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Технико-коммерческое предложение № DMQ 
 

Дата:  
Покупатель:  
Срок поставки: по запросу   
Гарантийный срок: по запросу 
Срок действия предложения: по запросу 
 
 

 
Толщиномер покрытий  

Demeq QC3 
 

 
 

 

 
 

 

Стандартный датчик с диапазоном измерений от 0 до 
1500 мкм 
 
CalTag: Датчик со встроенной калибровкой 

Измерение немагнитных покрытий на магнитных 
основаниях 
 
Память на 5000 измерений 

 
Гарантия на блок – 5 лет 
 
 
Может использоваться с специальными датчиками 
 

3 режима калибровки 

Измерение не металлических покрытий на немагнитных 
основаниях 

 
USB для передачи данных с помощью ПО dmq 
DataCenter2 (Для версии DL) 
 
Послепродажная поддержка 
 

 

Габариты 79 x 117 x 24 мм 

Вес 182 гр 

Питание Батарея: АА x 2 

Время работы: 60 часов5 

Международные стандарты6 ASTM D7091, ASTM E376, ASTM B244, ГОСТ 31993-2013, ASTM D1186,  

ASTM D1400, ISO 2178, ISO 2360 
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Спецификация 

 

 

QC3 F – Цифровой толщиномер покрытий Demeq QC3, тип F, с выносным датчиком, тип F 

(Диапазон измерения 0-1500 мкм). 

 
Цифровой толщиномер покрытия 
 
Толщиномеры серии QC3 используют выносной датчик для измерения толщины защитного слоя, 
нанесенного на черные или цветные основания. Функции включают в себя 3 режима калибровки, 
сенсорную клавиатуру, звуковые и визуальные сигналы, статистику, память на 5000 показаний и 
многое другое. 
 
Комплект поставки:  

 
QC3 F, толщиномер покрытия на магнитном основании с внешним датчиком включает в себя: 
 

 Электронный блок QC3; 

 QCS201 - прямой датчик «F» (Диапазон измерения 0-1500 мкм); 

 нулевая пластина с магнитным основанием; 

 3 калибровочные пластины;  

 печатное руководство пользователя; 

 сертификат соответствия; 

 кейс для переноски. 

QC3 F  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

QC3 DLF – Цифровой толщиномер покрытий Demeq QC3 DLF, тип F, с выносным датчиком, тип F 

(Диапазон измерения 0-1500 мкм). 

 
Цифровой толщиномер покрытия 
 
Толщиномеры серии QC3 используют выносной датчик для измерения толщины защитного слоя, 
нанесенного на черные или цветные основания. Функции включают в себя 3 режима калибровки, 
сенсорную клавиатуру, звуковые и визуальные сигналы, статистику, память на 5000 показаний и 
многое другое. ПО+ перенос результатов на компьютер. 
 
Комплект поставки:  
 
QC3 DLF, толщиномер покрытия на магнитном основании с внешним датчиком включает в себя: 
 

 Электронный блок QC3; 

 QCS201 - прямой датчик «F» (Диапазон измерения 0-1500 мкм); 

 нулевая пластина с магнитным основанием; 

 3 калибровочные пластины;  

 печатное руководство пользователя; 

 сертификат соответствия; 

 кейс для переноски. 

QC3 DLF  Руб. с НДС 22% По запросу 

 
 
 
 



                                                                                       

 

 
 
 

 

 

QC3 N – Цифровой толщиномер покрытий Demeq QC3, тип N, с выносным датчиком, тип N 

(Диапазон измерения 0-1500 мкм). 

 

Цифровой толщиномер покрытия 
 
Толщиномеры серии QC3 используют выносной датчик для измерения толщины защитного слоя, 
нанесенного на черные или цветные основания. Функции включают в себя 3 режима калибровки, 
сенсорную клавиатуру, звуковые и визуальные сигналы, статистику, память на 5000 показаний и 
многое другое. 
 
Комплект поставки:  
 
QC3 N, толщиномер покрытия на магнитном основании с внешним датчиком включает в себя: 
 

 Электронный блок QC3; 

 QCS301 - прямой датчик «N» (Диапазон измерения 0-1500 мкм); 

 нулевая пластина с немагнитным основанием; 

 3 калибровочные пластины;  

 печатное руководство пользователя; 

 сертификат соответствия; 

 кейс для переноски. 

QC3 N  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

QC3 DLN – Цифровой толщиномер покрытий Demeq QC3, тип N, с выносным датчиком, тип N 

(Диапазон измерения 0-1500 мкм). 

 
Цифровой толщиномер покрытия 
 
Толщиномеры серии QC3 используют выносной датчик для измерения толщины защитного слоя, 
нанесенного на черные или цветные основания. Функции включают в себя 3 режима калибровки, 
сенсорную клавиатуру, звуковые и визуальные сигналы, статистику, память на 5000 показаний и 
многое другое. 
 
Комплект поставки:  
 
QC3 DLN, толщиномер покрытия на магнитном основании с внешним датчиком включает в себя: 
 

 Электронный блок QC3; 

 QCS301 - прямой датчик «N» (Диапазон измерения 0-1500 мкм); 

 нулевая пластина с немагнитным основанием; 

 3 калибровочные пластины;  

 печатное руководство пользователя; 

 сертификат соответствия; 

 кейс для переноски. 

QC3 DLN  Руб. с НДС 22% По запросу 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 

 
 
 

 

 

Стандартный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F (Диапазон измерения 

0-1500 мкм) 

 
Стандартный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F (Диапазон измерения 0-1500 мкм) 

Подходит для моделей QC3 F, QC3 DLF, QC5 F, QC5 DLF, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS201  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Специальный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F (Диапазон измерения 

0-1500 мкм) 

 
Специальный датчик с "V" вырезом для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F (Диапазон измерения 0-
1500 мкм) 

"V" адаптер позволяет проводить измерения над криволинейными поверхностями; Вогнутая мин. R = 45 мм, 
выпуклая мин. R = 2 мм. 

Подходит для моделей QC3 F, QC3 DLF, QC5 F, QC5 DLF, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS231  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Стандартный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип N (Диапазон измерения 

0-1500 мкм) 

 
Стандартный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип N (Диапазон измерения 0-1500 мкм) 

Подходит для моделей QC3 N, QC3 DLN, QC5 N, QC5 DLN, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS301  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Специальный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип N (Диапазон измерения 

0-1500 мкм) 

 
Специальный датчик с "V" вырезом для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип N (Диапазон измерения 0-
1500 мкм) 

"V" адаптер позволяет проводить измерения над криволинейными поверхностями; Вогнутая мин. R = 45 мм, 
выпуклая мин. R = 2 мм. 

Подходит для моделей QC3 N, QC3 DLN, QC5 N, QC5 DLN, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS331  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Комбинированный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC5, тип FNF (Диапазон 

измерения 0-1500 мкм) 

 
Комбинированный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC5, тип FNF (Диапазон измерения 0-1500 мкм) 

Подходит для моделей QC5 C, QC5 DLC. 

QCS401  Руб. с НДС 22% По запросу 

 



                                                                                       

 

 
 
 

 
 

 

Комбинированный датчик для толщиномера покрытий Demeq QC5, тип FNF (Диапазон 

измерения 0-1500 мкм) 

 
Комбинированный датчик "V" вырезом для толщиномера покрытий Demeq QC5, тип FNF (Диапазон измерения 
0-1500 мкм) 

"V" адаптер позволяет проводить измерения над криволинейными поверхностями; Вогнутая мин. R = 45 мм, 
выпуклая мин. R = 2 мм. 

Подходит для моделей QC5 C, QC5 DLC. 

QCS431  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Датчик с увеличенным диапазоном для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F 

(Диапазон измерения 0-5000 мкм) 

 
Датчик с увеличенным диапазоном для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F (Диапазон измерения 0-
5000 мкм) 

Подходит для моделей QC3 F, QC3 DLF, QC5 F, QC5 DLF, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS203  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Миниатюрный датчик прямой для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F (Диапазон 

измерения 0-750 мкм) 

 
Миниатюрный датчик прямой для толщиномера покрытий Demeq QC3/ QC5, тип F (Диапазон измерения 0-750 
мкм) 

Подходит для моделей QC3 F, QC3 DLF, QC5 F, QC5 DLF, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS200  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Миниатюрный датчик угловой 90° для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F 

(Диапазон измерения 0-750 мкм) 

 
Миниатюрный датчик угловой 90° для толщиномера покрытий Demeq QC3/ QC5, тип F (Диапазон измерения 0-
750 мкм) 

Подходит для моделей QC3 F, QC3 DLF, QC5 F, QC5 DLF, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS210  Руб. с НДС 22% По запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 

 
 
 

 

 

Миниатюрный датчик угловой 45° для толщиномера покрытий Demeq QC3/QC5, тип F 

(Диапазон измерения 0-750 мкм) 

 
Миниатюрный датчик угловой 45° для толщиномера покрытий Demeq QC3/ QC5, тип F (Диапазон измерения 0-
750 мкм) 

Подходит для моделей QC3 F, QC3 DLF, QC5 F, QC5 DLF, QC5 C, QC5 DLC. 

QCS220  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Силиконовый чехол для толщиномеров покрытий QC2, QC3, QC5. 

 
Силиконовый чехол для толщиномеров покрытий Demeq QC2, QC3, QC5. 

QCP001  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Минипринтер для печати результатов 

 

Минипринтер для печати результатов. 

QAI001  Руб. с НДС 22% По запросу 

 

 

Апгрейд лицензии 

 

Апгрейд лицензии для добавления переноса информации на компьютер. QC3 – QC3 DL  

QAI001  Руб. с НДС 22% По запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 


